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AN-I | AN-E |

TELVA 230V, NC: 8595188166010

TELVA 230V, NO: 8595188166027

TELVA 24V, NC:   8595188166034

TELVA 24V, NO:   8595188166041

TELVA 230V TELVA 24V

FP-1 |

FP-1

FP-1: 8595188147064

TELVA 230V, TELVA 24V |

• in Kunststoff  schaltschränke

• Stab/Winkel, kabelos

• Empfi ndlichkeit 1 dB

• interne Antenne AN-I wird standardgemäß komplett mit 

Produkt geliefert

• in Metallschaltschränke

• Kabellänge 3 m

• Empfi ndlichkeit 5 dB

• Externe Klebantenne AN-E wird auf Bestellung geliefert

EAN-Code

Externe Antenne AN-E: 8595188190121

EAN-Code

Interne Antenne AN-I: 8595188161862

Interne Antenne Externe Antenne

Technische Parameter

EAN-Code

• Termopohon TELVA slouží k regulaci podlahového a radiátorového teplo-

vodního vytápění.

• Vyznačuje se tichým provozem, má zabudovaný indikátor polohy ventilu.

• Osazením přes ventil-adaptér VA je termopohon TELVA použitelný pro ši-

roký okruh na trhu dostupných termostatických ventilů.

• Ausfuhrung: 

- ohne Spannung geöff net (NO), 

- ohne Spannung geschlossen (NC).

• Verwendung:

Podlahové vytápění - bezdrátový regulátor RFTC-50/G měří teplotu pro-

storu a na základě nastaveného programu posílá povel do spínacího prv-

ku RFSA-66M k otevření / zavření termopohonu TELVA na rozdělovači.

230 V, 50/60 Hz

300 mA für max. 2 min

8 mA

cca 3 min.

1.8 W

IP54/II

4 mm

100 N ±5 %

1 m

2 x 0.75 mm2

0.. +100 °C

weiß RAL 9003

55+5 x 44 x 61 mm

24 V, 50/60 Hz

250 mA für max. 2 min

75 mA

cca 3 min.

1.8 W

IP54/II

4 mm

100 N ±5 %

1 m

2 x 0.75 mm2

0.. +100 °C

weiß RAL 9003

55+5 x 44 x 61 mm

Betriebsspannung:

Max. Einschaltstrom:

Betriebsspannung

Schliess-/Öff nungszeit:

Betriebsleistung:

Schutzklasse:

Betätigungsweg:

Betätigungskraft:

Kabellänge:

Verbindungskabel:

Flüssigkeitstemperatur:

Farbe:

Abmessungen (HxBxL):

Betriebstemperatur:

Montage:

Kabellänge:

Abmessungen:

Normen:

-10 .. +40 °C

Kleben

2 m

60 x 30 x 8 mm

 EN 50130-4,  EN 55022

Flood-Sonde

EAN-Code

Thermoantrie

Zubehör

Technische Parameter


